
M O D E L  Vr  R E V I S I O N  D E  S E RV I C I O
P a r a  S e r v i c i o s  d e  C A M A

(Consulte el Manual de Programación y de Usuario del MODEL Vr ACCESS™) 

Instalación Apropiada del Sistema Model Vr

A.  Saque el Sensormat® de la bolsa de plástico. 
Ponga una banda elástica con clip y engánchela a 
cada extremo del Sensormat®. Este paso importante 
mantendrá el Sensormat® en la posición correcta 
sobre el colchón, para asegurar su estabilidad. El Sen-
sormat® funcionará con cualquier lado hacia arriba.

B.  Asegúrese de que todas las sábanas y ropa 
de cama estén recogidas hasta los pies de la 
cama. Ponga el Sensormat® de 3 a 5 pulgadas 
por debajo del borde del colchón.

C.  Enganche los clips en la tela del colchón, 
borde del colchón o los resortes de la cama a 
ambos lados. Ahora puede acomodar de nuevo 
las sábanas y ropa de cama.  
Anote en la etiqueta del cordón, la fecha en que 
comenzó a usar el Sensormat®.

H.  Ayude al paciente/residente a acostarse. 
La unidad Model Vr, se activara automática-
mente. La luz amarilla de Pausa parpadeará 
varias veces y después aparecerá la luz verde 
del Monitor. Se puede saltar la Pausa y cambiar 
directamente al modo del Monitor presionando 
el botón de Reprogramación una vez. 

I.  Cuando el paciente/
residente intente 
levantarse de la cama, 
sonará una alarma 
en el cuarto y en la 
estación de enfermeras. 
Presione el botón de 
Reprogramación una 
vez para cancelar la 
alarma. Asegúrese 
de reprogramar el 
botón de llamadas de 
enfermera en el cuarto 
del paciente/residente.

D.  Enchufe el Sensormat®, el cordón eléctrico 
y el cordón de llamadas de enfermera en los  
lugares correspondientes de la unidad de control 
del Model Vr. IMPORTANTE: Use solamente 
Sensormat® manufacturado por Bed-Check® con 
la unidad de control del Model Vr.

G.  Para asegurarse de que esta unidad esté fuera 
del alcance del paciente/residente, fije la unidad de 
control Model Vr, al marco de la cama utilizando 
una cinta Velcro®, o a la cabecera de la cama 
usando una funda de alambre opcional. *No la ponga 
directamente debajo del borde de la cama, para evitar que se dañe 
con la orina.

E.  Enchufe el Model Vr.

F.  Enchufe el cordón de llamadas de enfermera 
en el punto de contacto de llamadas de  enfermera 
de la institución.  
NOTA: Quizás sea necesario usar un adaptador.

J. Para sacar al 
paciente/residente de la 
cama, presione el botón 
de Reprogramación del 
Model Vr una vez. La 
unidad cambiará al modo 
de Pausa por 25 segundos 
(luz de Pausa par-
padeará).  Si el paciente 
se levanta de la cama 
durante este tiempo, la 
unidad cambiará al modo 
de Pausa normal (luz de 
Pausa encendida).

K.  Si el paciente/
residente no se ha 
levantado antes de 25 
segundos, la unidad 
de control cambiará 
al modo del Monitor. 
Oprimiendo el botón 
de Reprogramación la 
unidad entrará otra vez 
en el modo de Pausa.


